
中兴云电脑 D720 采用信创芯片，符合当前国产自主化终端要求，拥有强大的音视频处理性能，支持 1080P 高清视频流畅播

放，具有 HDMI、VGA 双显示接口，是一款性能卓越、极简美观、安全可靠、绿色节能的云终端，可广泛应用于金融、政府、

运营商、企业、医疗、教育等行业。

作为云电脑接入终端，极简设计，零终端工作模式，内置信创操作系统，配合中兴通讯 uSmart 云电脑解决方案，为用户带

来更加安全和舒心的云电脑使用体验。

产品特性

自主创新

搭载信创处理器，端到端核心技术安全可

控，助力打造安全高效的信创办公系统新

平台

性能强劲

云电脑资源灵活调整，桌面性能可扩展超

64 核 CPU、256 GB 内存，性能强劲

广泛兼容

支持统信 UOS、麒麟、Windows、

Linux、NewStartOS 等桌面系统

便捷安装

支持 VESA 国际标准背挂方式，可背挂

于显示器后，也可平放于桌面，开机即用，

轻松接入云端，不受办公环境限制

精致紧凑型一体化设计，具备更加丰富

的外设和显示接口，支持多种外设接入

丰富接口

零终端模式，零信任架构，内置统信

UOS 操作系统，数据云端加密存储，

提供极致安全保障

安全可靠
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产品组件
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技术规格

项 目 项 目描  述 描  述

兆芯 Z3-6540M，四核 2.1GHz

4GB DDR4

128GB 固态硬盘

10M/100M/1000M 自适应，RJ-45 接口

4 * USB 3.0 口        6 * USB 2.0 口

1 * LPT 接口            4 * RS-232C 标准串口

1 * 耳机口                1 * 麦克风口

集成显卡，支持 VAG、HDMI 双端口显示

ZTE RAP 协议

统信 UOS

210mm x 55mm x 225mm ( 长 x 宽 x 高 ) 

支持桌面、立式、挂式安装
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