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园区网络随着业务云化、远程办公，智能物联的业务成为普遍趋势，超高带宽、泛在接入、

智能运维成为驱动当前园区网络升级的基本需求，现有园区网络面临挑战：

Internet

汇聚交换机

数据中心交换机

大型园区 中型园区 小型园区 无线园区

出口路由器

ZTE iCampus

核心交换机

中兴通讯园区交换机解决方案以ZXR10 C89E交换机为核心，系列汇聚、接入交换机构建一

张千兆接入，百G核心的融合、超宽、智能、创新的基础网络，助力各行各业园区网络建设升级，

为行业数字化转型提供坚实网络基础。

汇聚交换机

接入交换机 接入交换机 接入交换机 多速率接入交换机

融智园区，筑基行业数字化转型
园区交换机解决方案

行业挑战

ZTE iCampus园区交换机解决方案及网络架构

终端接入方式复杂带宽不足成为瓶颈 设备网元多管理难

智能网管

• 自动开通

• 网络可视

• 智能诊断
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• 100G超宽核心

• 100G/40G/10G弹性汇聚

• 全千兆普遍接入

• 多业务融合接入，有线无线融合接入

• 有线无线融合认证，园区业务随行

• 统一融合管理

• 零配置，即插即用，业务自动开通

• 可视化，网络可视、资源可视、业务可视

• 智诊断，快速定界定位网络故障点

• 核心芯片自研，无阻塞信元交换架构

• 自研协议栈平台，强稳定性和全业务能力

• 整机100%高成熟度自主可控

01 超宽 02 融合

03 04智能 创新

园区交换机解决方案亮点

产品介绍

核心/汇聚交换机

ZXR10 C89E-12

机框高度：20U
总槽位数：12
交换容量：1024Tbps
包转发率：43200/192000Mpps

ZXR10 C89E-8

机框高度：16U
总槽位数：8
交换容量：512Tbps
包转发率：28800/96000Mpps

ZXR10 C89E-4

机框高度：11U
总槽位数：4
交换容量：256Tbps
包转发率：14400/48000Mpps

ZXR10 C89E-3

机框高度：4U
总槽位数：3
交换容量：168Tbps
包转发率：10800/36800Mpps
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产品介绍

汇聚/接入交换机

ZXR10 5950-36TM-E

产品形态：24xGE RJ45,
4x10GE SFP+,1扩展卡

ZXR10 5950-60TM-E

产品形态：48xGE RJ45,
4x10GE SFP+,1扩展卡

ZXR10 5950-60SM-E

产品形态：48xGE SFP,
4x10GE SFP+,1扩展卡

ZXR10 5950-36TM

产品形态：24xGE RJ45,
4x10GE SFP+,1扩展卡

ZXR10 5950-60TM

产品形态：48xGE RJ45,
4x10GE SFP+,1扩展卡

ZXR10 5950-36PM

产品形态：24xGE PoE,
4x10GE SFP+,1扩展卡5

ZXR10 5950-60PM

产品形态：48xGE PoE,

4x10GE SFP+,1扩展卡

ZXR10 5950-36CM

产品形态：24xGE Combo,

4x10GE SFP+,1扩展卡

ZXR10 5950-28TD-L

产品形态：24xGE RJ45,
4x10GE SFP+

ZXR10 5950-52TD-L

产品形态：48xGE RJ45,
4x10GE SFP+

ZXR10 5950-28PD-L

产品形态：24xGE PoE,
4x10GE SFP+

ZXR10 5950-36PM-E

产品形态24xGE PoE+,
4x10GE SFP+,1扩展卡

ZXR10 5950-60PM-E

产品形态：48xGE RJ45 PoE+,
4x10GE SFP+,1扩展卡

ZXR10 5950-52PD-L

产品形态：48xGE PoE,
4x10GE SFP+

ZXR10 5950-28SD-L

产品形态：24xGE SFP,
4x10GE SFP+
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接入交换机

ZXR10 5260-28PD-S

产品形态：24xGE PoE,
4x10GE SFP+

产品形态：48xGE PoE,
4x10GE SFP+

ZXR10 5260-52PD-S

产品形态：24xGE RJ45,
4x10GE SFP+

ZXR10 5260-28TD-S ZXR10 5260-52TD-S

产品形态：48xGE RJ45,
4x10GE SFP+

产品形态：48xGE RJ45,
4xGE SFP

ZXR10 5260-52TS-S

汇聚/接入交换机

ZXR10 5260-28TS-S

产品形态：24xGE RJ45,
4xGE SFP

成功案例

客户需求

• 国内高端触控显示龙头企业，新建研发生产一体

型园区，网络要求先进，融合，安全和易扩展。

解决方案

•  全千兆高带宽接入，双链路+堆叠高可靠保护，

场景化弹性可扩展架构。

客户评价

• 中兴通讯方案，架构清晰，运行稳定，安全性高，

易扩展，契合先进制造要求，有效保障了长信生

产效率提升。

产品形态24xGE ,
4x10GE SFP+

ZXR10 5950-28TD-S ZXR10 5950-52TD-S

产品形态：48xGE ,
4x10GE SFP+

ZXR10 5950-28SD-S

产品形态：24xGE SFP,
4x10GE SFP+

ZXR10 5970-60PM

产品形态：12x10G RJ45(PoE),
36x2.5G RJ45 (PoE) ,4x25G 

SFP28,1扩展卡


